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♦プリンタの準備は CD - ROM の『プリンタ準備ガイド J を見ながら行うことを 
お動めします。 

なんらかの理由により『プリンタ準備ガイド J が見られない場合には、本書の手順に従ってプリンタの 
準備を行ってください。 

『プリンタ準備ガイド J の表示ちまは、『はじめにお読みください！ J に記載されています。 

♦プリンタの詳しい使い方については、準備時にコンピュータにインストールさ 
れる『プリンタ操作ガイド J をご覧ください。 

『プリンタ操作ガイド』の表示ちまは、『はじめにお読みください！』の裏面に記載されています。また 
『プリンタ準備ガイド J でもご案内しています。 
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本書中の マークについて 

本書では、いくつかの マー クを用いて重要な事項を記載しています。それぞれの マー クには巧のよラな意味があります。 


い P ま意ノ 

ご使用上、必ずおずりいただきたい 
ことを記載しています。この表示を 
無視して誤った取り巧いをすると、 
製品の故障や、動イ乍不庭の原因とな 
る可能性があります。 

V 


\ ^ルイソト/ 

ご使用上、巧っておいていただきた 
いこと、知っておくと便利なことを 
記載しています。 


\こんなときは/ 

操作を間違った場をや説明通りにな 
らない場合などの、が処方まや補足 
事項を記載しています。 


屈 

関連した内容の参照ぺージを示し 
ています。 
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製品をお使いいただく前に 


• 本製品をま全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、'丘、ず本書をお読みくださし、。 
•本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 

• 本書では、お客様やイ也の人々への危害や財産への損害をモなに防止するために、危険を伴う操作•お取り 
扱いについて、々の記号で警告表示を斤っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


ZL ま意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想をされる内 
容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物 
的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 


0 

この記号は、してはいけない行為（禁止 
行為）を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの 
禁止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセント 
から巧くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れる 
ことの禁止を示しています。 



設置上のご注意 


本プリンタは、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 風通しの良い場所 次の気温と湿度の場戸斤 




f ■ ス 

jl 

ホ 1 〇〜 3 巳で 
♦ 20 〜 80 % 



A 警告 


アルコー jk シンナーなどの揮発性物質のある場所や义気のある場所には 
設置しないでください。 

义災-感電の原因となります。 
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A 注意 


不を定な場所（ぐらついた台の上や傾いたところなど）やかさなお子さま 
の手の届くところ、他の機械の振動が伝わるところなどには設置、保管し 
ないで < ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

湿気やホコリのさい場巧、水に漂れやすい場所、直射曰巧のあたる場所、 
温度や湿度の変化が激しい場所、を暖房器具に近い場所に設置しないで< 
ださい。 

感電•义災-本製品の動作不をや故障につながるおそれがあります。 

本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 

々のような場所には設置しないでください。 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて»い場所 
•じゅうたんやホ団の上 

壁際に設置する場合は、壁から 10 cm じ;上のすき間をあけてください。 
また、まホやテーブルクロスのようなホをかけないでください。 





電源に関するご注意 


A 警告 


漂れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


ま示されている電源 （ AC 100 V ) W 外は使用しないでください。 

また、電源コードのたこ足阻線はしないでください。 

指をかの電源を使うと、感電•义おの原因となります。家庭用コンセント 
( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 


破損した電源コードを使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

電源コードが破損したら、販売店または修理窓口にご相談くださし、。 
電源コードを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源コードを加工しない 

• 電源コードに重いものを載せない 

•無埋に巧げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 

• 熱器具の近くに配線しない 

電源プラグの巧り巧いにはを意してください。 

取り®いを誤ると义災の原因となります。 

• 電源はホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは巧の根元まで確実に差し込む 
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製品をお使いいただく前に（つづき) 


電源プラグは、定期的にコンセントからないて巧のお元、および巧と巧の 
間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの 
巧の根元にホコリが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあり 
ます。 


み 

長期間ご使用にならないときは、まをのため必ず電源プラグをコンセント 
から巧いてください。 


各種コード（ケーブル）は、巧巧説明書で指示されている W 巧の配線をし 

ないでください。 C\) 


A 注意 


使用上のご注意 


A 警告 


煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでくだ 
さい。 

感電.义巧の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから巧いて、販売店 
またはエプソンの修理窓口にご相談くださし、。お客様による修理は危険で 
すから絶がにしないでください。 


を 


異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントからないて、販売店 
またはェプソンの修埋窓口にご相談ください。 



通風□などの開□部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだ 
り、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 



(巧巧説明書で指示されているなかの）分解や巧造はしないでください。 

けがや感電-义おの原因となります。 



本製品の上にまつたり、重いものを置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごま意くださし、。倒れたり、壊れた 
りしてけがをするおそれがあります。 



A 注意 


本製品を巧管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでく 
ださい。 

インクが漏れるおそれがあります。 

0 

1 


本製品を巧動する場合は、まをのために電源スイッチを切り、電源プラグ 
をコンセントから巧き、すべての配線をかしたことをお認してから巧って 
<ださい。 

© 


用紙をカッターなどでの断する場台は、広く安定した場所で作業を行って 
<ださい。 

ご使用のカッターに添付の取扱説明書などを参照して、取り扱い上の注意 
事項をご確認ください。 
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インクカートリツジに関するご注意 


A 注意 


インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着 
しないよラに注意してください。 

目に入った場合はすぐに水で就い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や 
石けんで洗い流してくださし、。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症を 
おこすおそれがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談 
ください。 

インクカートリッジを分解しないでください。 




インクカートリッジは強く振らないでください。 

強く振ったり振。回したりすると、力ートリッジからインクが漏れること 
があります。 



インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。 
またインクは欺まないでください。 
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各部のち称と働き 




交換の必要なインクカートリツジお認位置 


インクランプが点灯/点滅しているときにンづボタン 
を押ずと，プリントへ’ソドがこの位置に移動します。 

固マークの前にあるインクカートリツジが、交換のあ要な 
カートリツジです。 


インクカートリッジ交換位置 


インクカートリツジの取り付け時节交換 
時に、プリントヘッドがこの位置に移動 
します。 


インクカートリツジ固定カパー 


インクカー トリ ツジを固定するカバーです。 


プリントヘッド（ノズル) 


インクを用紙じせ化ずる部分です。ノズ 
ルは外部か6は見えません。 


インク吸収巧 


フチなし印刷時にはみ化したインクを吸 
収します。 












































操作パネル 

プリンクの操作をずるためのボクンや、プリンタの状 
態を示ずランプがあります。ボタンとランプのを称と 
説明じついては、8ページを参照してください。 


排紙トレイ 

E 口刷された用紙を保持します。 

A 4 丄半!!などのをお紙や□ール紙に巧刷する際には下 
段（購入時の位置）で使用します。 

CD / DVD 印刷時皆フォトスタンドキットへの巧刷時 
じは上段にし、給紙トレイとして使用します。 

ピ矿本書9ページ「排紙トレイの使用方法」 


□ール紙挿入 □ 

□ールおやフォトアルバム紙をここから挿入し、約3秒 
押さえたままじすると、自動的に給紙されまず。 

□ール紙エッジ方すド 

□ール紙やフォトアルバム紙が斜めに挿入されないよう 
に、□ール紙の側面に合わせます。 

□ール紙ホルダ 

□ール紙をプリン女にセットするためのホルダです。 

《イラストは□ール紙取り付け時。 


□ール紙巻き取りノブ 

、このノブを◎して□ール紙を巻き取りまず。 


US 巨インターフェイスコネクタ 

US 巨ケーブルでコンピュー女と接続ずるためのコネ 
クタでず。 

電源コード 


AC 100 V の電源に接続しまず。 








































さ部のち称と働き（つづき) 


オートカットの方まを r 標準1カット/こだわり2カット J に設定しで印刷した場合 

任!刷禮じボ女ンを押すと、指定された位置で □ー ル紙をカットし、巧き開始位置まで □ー ル紙を戻します。 

オートカットのち法を r なし J に設定しで印刷した揚合 

印刷後にボタンを巧すと、余白を入れて□ール紙をカットし、巧字開始位置まで□ールおを戻します。 


• 3秒間押したままじずると、巧紙が前方または後方（取り除くことができる位置）に排紙されます。 
※□ール紙をセットずるときじは、 I □ール紙1ボクンは使用しません。 

※フォトアルバムキットなど、一部の用紙ではオートカッターは動作しません。 

ぶ本書7ぺージ にール 紙挿入□」 


ボタン/ランプのち株と働き 



①電源ボタン/電源ランプ 

ボタン 

プリンタの電源をオン/オフします。 

ランプ 

巧刷巧能状態のときに点なし、デーなの受信処理中、プリンタの終了処理中、インクカートリッジの交換作業中、およびク 
リーニング中に点減します。 

©巧紙ボタン/巧紙ランプ 

ボタン 

• 用紙を給紙、または排紙します。通常の巧刷時はき動的に給紙/排紙されまずので、このボタンを押す必要はありません。 
• 電源投入時に I 電源 I ボタンと同時に押すと、プリンタの動作確認（ノズルチェックパターン巧刷）を行いまず。 

•印刷中に押ずと、印刷を中止して用紙を排紙しまず。※□ール紙印刷の中止時には排紙されません。 

ランプ 

巧刷実行時に用紙がセットされていなかったり、紙詰まりなどの用紙に関ずるエラーが発生した場合(こ、ランプが点财/点滅 
します。エラーの内容については、本書14ページの「プリンなのランプ表示(こついて」をご覧ください。 

③インクボタン/インクランプ- 

ボタン 

. インクカートリッジを交換ずる隙に、プリントへ、ソドを移動させまず。 

• 3秒間押したままじずると、プリントへ、ソドのクリーニングを行いまず。 

ランプ 

インクがなくなったとき皆残り少なくなったときなど、インクに関するエラーが発生した場合に点财/点ミ減します。エラーの 
内容については、本書14ページの「プリンタのランプ表示について」をご覧ください。 

@口ール 紙ボタン I ※このボタンは巧りません。 

• ボタンを押したときのプリンタの動作は、オプションの□ール紙オートカックーを装着している場合と装着していない場合 
とで異なります。 

叮-ル細刷徴こボクンを押れ' ヵット線御刷して' ヵットしサずぃ位置まで口-ル紙を遲しまず。 _: 

カット線に沿って□ール紙を八サミなどでカットした禮に押すと、巧刷開始位置まで □ー ル紙を戻します。 


カツタ—あり 
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が紙トレイの使用方法 


A 4、 L 判などの定お組やロール紙、フォトアルバム紙に印刷する場合 

排紙トレイは下段（購入時の位置）で使用します。 

通甫印刷時 I I □ール紙、フォトアルバム紙印刷時 



排紙トレイを引き出します。 



排紙トレイを一段にします。 


口ール紙才ートカッター（オプション）を付けたまま A 4 の用紙に印刷する場合には、排紙トレイの先端を開いて使用します。 



CD / DVD 、 フォトスタンド組に印刷する場さ 

下記の手順で排紙トレイを上段（前面給紙□の位置）にし、給紙トレイとして使庙します。 
※上段か6下段にする場合は排紙トレイを勤めにし，巧し下げてか6手前に倒します。 




②本体を押さえなが6上に 
引き上げ、 
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^ コンピユータを使わずに準備するお客様へ 


プリンタの設置と電源の接続 


/ か平で安定した場所にプリンタを設置 
します。 

作業しやずいように十分なスペースを確保して設置し 
てください。プリンな前面には排紙トレイを引き化せ 
るだけのスペースが必要でず。 

また、壁隙に設置ずる場合は、壁から lOcmW 上のす 
き間をあけてください。 

一 C 疹-ポイント^^- - 

• CD / DVD トレイやフォトスタンド紙を給祇す 
る場合は、一旦プリンタ背面のかまで後退し 
ますので、壁などから 12cm じ i 上のスぺースを 
確保してください。 

. 電源プラグの抜き差しがしやすいよう、コン 
セントからおい位置に設置してください。 



10cm 必上 




10 























電源プラヴをコンじントに接続します。 


A 警告 

AC100V の電源た i 外は使用しないでくだ 
さい。 

- 

厂 し P 注意 j - 

電源プラグを、コンピユータ背面のサービスコン 
セントや、スイッチ付きテーブルタップなどに接 
続しないでくださし、。プリントへッドの動作中に 
電源が切れると、プリントへッドが乾燥して印刷 
できなくなるおそれがあります。 


/ インクカートリッジを袋から取り出し 
ます。 

り茸意 ) -- 

• フックを巧らないように注意して、袋から取 
り出してくださし、。 

• インクカートリッジに貼られているラベルや 
フィルムは、絶がにはがさないでくださし、。 
インクが漏れたり、正常にセ‘ソトできなくな 
るおそれがあります。 

• インクカートリッジに付いている緑色の基板 
部分には触らないでくださし、。正常に動作•印 
刷できなくなるおそれがあります。 



り ①プリンタカバーを開け、 

シ ③プリンタの電源をオンにします。 

心主意 

プリントへッドがインクカートリッジ交換 
位置で止まるまでは、プリンタ内部に手を 
入れないでください。 


インクカートリツジの取り付け 




イエロ — 

ライトマゼンタ 
ライトシ了ン 
マゼンタ 
シアン 
ブラック 
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コンピュータを使わずに準備するお客様へ（つづき) 



A ①6色すベでのインクカートリッジを 
H ' まっすぐに挿入し、 

⑤◎の部分をがしで t ツトします。 


厂 ；夕;主意 j - 

. インクカートリッジは、まっすぐに挿入して 
ください。 

• インクカートリッジは、ラベルの色を合わせ 
ないと正しくセットできません。インクカー 
トリ ッジがうまく入らない場合は、 ラベルの 
色をご確認ください。 

• 6色すベてのインクカートリッジをセットし 
てくださし、。ひとつでもセットされていない 
と印刷できません。 



プリンタ本体のラベルの色とイ 
ンクカートリツジのラベルの色 
を合わせてセツトします。 


5 カートリッジカパーを戻し、図の部分 
を巧しで固定します。 

を意 J - ■ 

力ートリッジカバーが閉まらないときは、もう 
-度インクカートリッジをセットし直してくだ 
さし、。 



6 


のプリンタカパーを閉じ、 

⑤「インク I ボタンを巧します。 


こんなときは ) - 

. 仔；^ボタンを巧してもプリントへッ 
ドが動かない場合は 

インクカートリッジをセットし直してみてく 
ださい。 

. プリントヘッドが右側へ移動して、巧び 
インクランプが点灯した場合は 

I インク]ボタンを押すと、プリントへッドがイ 
ンクカートリッジ交換位置へ戻りますので、 
もう一をインクカートリッジをセツトし直し 
てみてくださし、。 
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インクの巧でんの終了を確認します。 

インクのをてんには、約2分半かかります。 

電源ランプの点ミ威が点灯に変わつたら、インクの充て 
んは終了です。 



广 UP ま意 ) - 

インクの充てん中（電源ランプの点減中）は絶がに電源をオフにしないでくださし、。正常に印刷できなくなるお 
それがあります。 


コンピュータとの接続、ソフトウエアのインスI-ール、ユーザー登録については、じ(下のページをご覧ください。 
ピ责本書27ページ「コンピュータとの接続」 

ぶ本書27ぺージ「プリンタソフトウエアのインストール」 

ぶ本書28ページ「プリンタソフトウエアのインストール」 

ぶ本書29ページ「プリンタソフトウエアのインストール」 

ピ责本書30ページ「ユーザー登録について」 


「Windows でのインストール」 

「Mac OS 8.6 〜 9. x でのインスIル」 
「Mac OS X V10.2 でのインストール」 
















コンピュータを使わずに準備するお客様へ（つづき) 


プリンタのランプ表示について 


プリンタの状態を、プリンタ本体のランプ表示で磕 f 忍することができまず。 

インクボタン用紙ボタン電源ボタン 



(ホ色） （ホ色） （緑色) 


電源ランプ（緑を) 


ランプの状態 

内容 

巧処方ま 


巧刷データ待ちの状態でず。 

正常な状態でず。 

む 



グ^ ィ 9 

、，一 f — 广、ノ 



点灯 



'1、 

巧刷中/インクカートリツジの交換 

正常な状態でず。 

の. 

中/インクの磕認中のいずれかの状 



態です。 


占 M 



0 

プリンタが終了処 a をしている状態 

正常な状態でず。 

•• • •• ‘• 

- み 

です。数秒間待つとミ肖のします。 


mm 



点滅 




インクランプ（ホ色) 


ランプの状態 

内容 

巧処方ま 

6 

いずれかのインクがなくなつたか、 

新しいインクカートリッジに交換し 

インクカートリツジがセツトされて 

てください。 

い、一一 

いません。*または，本プリンタでは 

と矿本書17ページ「インクカート 

点灯 

使用できないインクカートリツジが 

セツトきれています。 

リッジのな換」 


いずれかのインクが残りかなくなり 

新しいインクカートリッジを準備して 


よし / i_o 

ください。インクカートリッジの型番 

户 .. .ill 


じついては， JU 下をご覧ください。 

sk/k 


と矿本書17ページ「インクカート 

リッジのを換」 


《インクカートリツジを交換した後に点のした場合は、正しくインクカートリツジが認識されていません。もう一をインクカー 
トリツジをセツトし直してみてください。 
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プリンタカバーが開いていまず。 プリンタカバーを閉じて<ださい。 


排紙トレイの位置が正しくありません。排紙トレイを下段【こしてください。 


6 a-m (!) 

阜青5岸若镇5 

点減 点滅 点な 


オートカッターが正常な位置ではあ 
りません。 


電源をオフじしてください。用紙が 
詰まっている墙合は、用紙を取り除 
いてください。 

と穿本書23ページ「トラブル対処方 
法」一「用紙が詰まった」 


ランプの状態 内容 巧処方を 


ランプの状態 内容 巧処方を 


日.雨 


点滅 


紙詰まりが発生しました。 


電源をオフにして、用紙が詰まって 
いる場含は、用紙を取り除いてくだ 
さい。 

と穿本書23ページ「トラプル対処方 
法」一「用紙が詰まった」 


日.雨 

护ィろ 

し,一,一，一、ノ 

点灼 


用紙がセツトされていません。（印刷 
実行時のみの エラーで ず。） 


紙;]ポタンを押してください。 


ランプの状態 巧客 巧処方る 


用紙ランプ（ホを) 


ランプの組みさわせによるエラー表示 


ランプの状態 

巧客 

巧処方る 

6 

•• •• • 

し'<- 

日.雨 

む 

•'••ご. 

排紙トレイの切替中でず。 

正常な状態です。 

1 

占 M 

^ S •、- •—:-V 'r 

点 M 

占 M 




, 0 ^ 


n ノ 

¥广な 

4 ぉ 

さ 


\皿：- 

か.； 


る 


-滅 

-点 

•速滅 

.高占刪 


\曲 

中， 


.る.. 


: S 































































コンピュータを使わずに準備するお客様へ（つづき) 


キヤリッジ（インクカートリッジを 
セットしている部分）が正常に動作 
していない、またはその他のエラー 
が発生しました。 


一旦電源をオフ(こして、再度電源を 
オンじしてください。ぞれでもエ 
ラーが解除されない塌合は、電源を 
オフにして、プリンタ内部に異物 
(輸送用の保護具、用紙など）が入っ 
ていないか磕認し、電源をオンにし 
てください。 


6 り 


(!) 


交ち点滅 


消灯 


プリンタ内部の部品調整が必要でず。 


—旦電源をオフにして、再度電源を才 
ンにしてください。それでも エラーが 
解除されない場合は、お買い求めいた 
だいた販売店、またはエプソンの修理 
相談窓□へご相談ください。 


A こんなときは；- 

処置した後もエラーが続く場合は 

お買いホめいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談くださし、。お問い合わせ先は、本書巻末をご覧ください。 


ランプの状態 内容 巧処方を 


む 


巧 

消 


\曲； 

0 . 


る 


-速滅 

.高占叫 

.速滅 

.高占 I 


16 



































インクカートリッジの交換 


インクがなくなると、インクランプが点なして印刷できなくなりまず。（インクランプが点滅しているときは、イ 
ンク残量が残りかないときでず。） 

インクがなくなったときは、じ(下の手順で、インクカートリッジを交換してください。 

本プリンタで使用できるインクカートリッジの当社純正品はじ(下の适リでず。 

ブラック：に BK 32 シアン：に C 32 マだンタ：に M 32 ライトシアン：に LC 32 ライトマだンタ：に LM 32 
イエ: ICY 32 



プリンタの電源をオンにします。 


①ピンク I ボタンを巧し、 

^⑤プリンタカバーを開けます。 

プリントへッドが移動して,電源ランプが点滅しまず。 



つ 交換の必要なインクカートリッジを確 
一 認します。 

固マークの前にあるインクカートリッジが，巧あの'必 
要なインクカートリッジでず。 

このインクカートリッジのをを覚えておいて<ださい。 

インクが残っている状態で交換する場合は、手順5じ 
お進みください。 

こんなときは ) - 

インクカートリッジの交換作業を中止したい場合は 

交換するインクカートリッジが手元にないなどの理由で、交換作業を一旦中止にした L 、場合には、電源をオフに 
してください。 



《じ(降の説明はブラックインクカートリツジを交換ずる場合の例でずが、他のをのインクカートリツジも同様の 
手順で交換できます。 


4 


ちラー度、ピンク I ボタンを巧します。 

プリントへ、ソドがインクカートリツジ交換位置に移動します。 



お_ポイント J - 

ほかのをのインクもなくなり、同時に交換が必要な場合 

プリントへッドは、であ位置に移動せず再び@マークの前で停止します。このをのインクカートリッジもであが 
'必要ですので、色を覚えてIインクIボタンを巧してください。 









































コンピュータを使わずに準備するお客様へ（つづき) 


5 


新しいインクカートリツジを袋から取り出します。 

广 又夕ま意 j - 

• フックをキ斤らないように';ま意して袋から取り出してくださし、。 

• インクカートリッジに貼られているラベルやフィルムは、絶タオにはがさないでくださし、。 

インクが漏れたり、正常にセットできなくなるおそれがあります。 

. インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触らないでくださし、。正常に動作•印刷できなくなるお 
それがあります。 



( 力ートリツジカパーを開けます。 



7 交換するインクカートリッジのフック 
をつまんで、取り出します。 




广 t 夕注意 J - 

すべてのインクカートリツジをセットしてください。1つでもセツトされていないと印刷できません。 
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くジカートリッジカパーを戻し、図の部分 
V を巧します。 

注意 ) - 

力ートリッジカバーが閉まらないときは、もう 
-度インクカートリッジをセットし直してくだ 
さし、。 



10 


①プ U ンタカパーを閉じ、 

⑤ I インク I ボタンを巧します。 

プリントへッドがちじ移動して，インクの充てんが始 
まります。 
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インク巧でんの終了を確認します。 

インクの充てんじは.が1分かかります。 

電源ランプの点滅が点のに変わった6、インクの充てんは終了です。 


厂 し P ; 主意 - 

•インク充てん中（電源ランプの点減中）は、絶対に電源をオフにしないでくださし、。充てんが完全に行われず、 
印刷できなくなるおそれがあります。 

• 取り外したインクカートリツジは、インク供給礼部にインクがイ寸着している場合がありますので、周囲を汚さ 
ないようにご注意ください。 


^停^ポつゾ hj - 

インクカートリッジの回収にご協力ください 

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に 
設置し、使用済みカートリッジの回収、再資ミ原化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最害り 
の回収ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗は、エプソン販売のホームぺージ ( http :// www . i - love - epson . co . jp ) でご案内してい 
ます。 




























コンピュータを使わずに準備するお客様へ（つづき) 


メンテナンス（お手入れ) 


_プリンタが巧れているときは_ 

いつでも快適にお使いいただ<ためじ、 trF のちまでプリンタのお手入れをしてください。 

外装面のお手入れ 


/ 


電源をオフにしで、電源ランプび消えでから、電源プラグをコンじントから抜きます。 


巧 柔らかい巧を使って、ほこりやちれを 
ム 仏います。 

プリンタ外装面のミちれがひどいときは.中性洗剤をみ 
量入れた水に柔らかい巧を浸し.よく嵌ってからミちれ 
をふき取ります。最後に、をいた柔6かい巧で水気を 
ふき取りまず。 


夕ま意；- 

•プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーを閉めた状態でふいてくださし、。プリンタ内部が濡れ 
ると、電気回路が シヨー トするおそれがあります。 

. ベンジン.シンナー.アルコールなどの揮発性の薬品は巧用しないでください。プリンタの表面や内部がを 
質•をおするおそれがあります。 

• 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷付けるおそれがあります。 



給級/が紙ローラのクリーニング 

印刷後の用紙などの表面に□ーラのミちれが付いたときは、 t (ての手順に従って、普适紙を給排おして□ーラの汚 
れをふき取って < ださい。 


/ プリンタの電源をオンにし、 A 4 サイズの普遇紙を1枚じットしで、 I 巧紙 I ボタンを巧 
します。 

用紙が給紙されます。 


ちラー度、@紙;]ボタンを巧します。 

用紙が排おされます。 

給お/排おの操作を2, 3回繰りおします。 

广 し P 注意> >- 

プリンタ内部について 

インクの吸収がには、フチなし全面印刷時にはみ出したイン 
クが付着しています。この部分にがいたインクは、ふき取ら 
ずにそのままおほいください。 

ホコリが入らないよろに 

ホコリの多い場巧には設置しないでくださし、。また、ホコリ 
がプリンタ内部に入らないように、也、要時ソ外はプリンタカ 
バーを閉めてお使いください。 
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プリントへッドのノズルチェックとクリーニング 

インクはあるのに印刷がかずれたり、変な色で印刷されたりするときは、プリントへ、ソドのノズルが目詰まりし 
ている可能性があります。ノズルチェック機能を使って、ノブルの目詰まりを殖認してください。確認後、ノズ 
ルが目詰まりしている場合は，プリントへ、ソドをクリーニングしてください。 

ノズルチェック ：ノズルチェックパターンを印刷し、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないか 

を確認しまず。 

へ、ソドクリーニング：ノブルが目詰まりしている場合に、インクの噴化との引を行うことによってプリントへ、ソ 
ド（ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されまず。 

■ノスパレチェック 


1 A 4 サイズの普通紙を複数枚プリンタにじットします。 


ミ 


一度、プリンタの電源をオフにします。 


5 ^ 


の I 巧紙 I ボタンを巧したまま、 

⑤屋1ボタンを巧します。 

ns ボタンは、プリントへ’ソドが動き化すまで押した 
ままにしてください。 


ミ原]ポタンは.巧した後ずぐに離して<ださい。 
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印刷されたノズルチェックパターンを 
確認します。 

正常の例のように全てのラインが印刷されていれば目 
詰まりしていません。 

巧刷されていないラインがある攝含は、目詰まりしてい 
まずので、プリントへ、ソドをクリーニングしまず。次の 
手舰こ進み、へ、ソドクリーニングを行ってください。 


I へッ ドクリーニング 


ノズルチェックパターン 



ノズルは目詰まりしていません。 
扣抽できます。 



ノブルが目詰まりしでいます。 
クリーニングを実斤してください。 


/ プリンタの電源びオンになつでいるこ 
とを確認しで、 I インク1 ボタンを 3 抄間 
巧したままにします。 

プリントへ’ソドが動き化したら手を舗してください。 
電源ランプが点滅して、へッドクリーニングが行われ 
まず。電源ランプの点滅が点なじ変わった6、ヘッド 
クリーニングは終了です。 



巧 ヘッドクリーニング後は、再度ノズルチェックを巧って、ノズルの目詰まりび解消さ 
C 0 れたかどラかをご確認ください。 













































コンピュータを使わずに準備するお客様へ（つづき) 


自動メンテナンス機能 


■セルフクリーニング機能 

セルフクリーニングとは、プリントへ、ソドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントへ、ソドをクリー 
ニングする機能で、 印刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量せ化して、ノズルの乾燥を防 
ぎまず。 

八 。ロ ミ主意 J - - 

セルフクリーニングが実行されているときに電源をオフにすると、クリーニングが終了してから電源が切れます。電源を才 
フにした後でもプリンタが動作しているときは、電源プラグをコンセントからホかないでください。 


■キヤッピング機能 

キャ、ソピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために，自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をする機 
能でず。キャ、ソピングは、次のタイミングで行われます。 

• EP 刷終了後（印刷データが途絶えて h 数秒経過したとき 

• EP 刷停止状態になったとき 

キャ、ソピング位置はプリンタのち端です。 

キャ、ソピングされていないときは、一度電源をオン/オフするとキャ、ソピングされます。 

广 し P 注意 ；- 

• キャッピングされていないが態で長時間放置すると、印刷不良の原因になります。プリンタをほ用しないときは、プリ 
ントへッドがキャ‘ソピングされていることをご確認ください。 

• 用祇が詰まったときやエラーが起こったときなど、キャッピングされていないまま電源をオフにした場合は、再度電ミ原 
オンにしてくださし、。しばらくすると、自動的にキャッピングが巧われますので、キャッピングを確認した後で電源を 
オフにしてくださし、。 

• プリントへッドは絶がに手で動かさないでください。 

. プリンタの電源がオンのが態で、電源プラグをコンセントから抜かないでください。キヤッピングされない場合があり 
ます。 






長期間使用しないときは 

■ 


プリンタを長期闇使用しないときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してください。 
なお、プリンタを長期闇使用しないでいると、プリントへ、ソドのノズルが乾燥し、目詰まりする場合がありまず。 
ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に巧刷ずることをお勧めしまず。 


。口 ;主意 J - 

• インクカートリッジは、絶対に取りかさないでくださし、。プリントへッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。 
• プリンタは傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態で保管してください。 

( H , こんなときは ) - 

長期間使巧していないプリンタをお使いになる場合は 

. ノズルチェックパターンを印刷して、ノズルのが態を確認してください。ノズルチェックパターンがきれいに印刷でき 
ない場合は、ヘッドクリーニングをしてください。 

ぶ本書21ぺージ「メンテナンス（お手入れ）」一「プリントヘッドのノズルチェックとクリーニング」 

• ヘッドクリーニングを数回斤わないと、ノズルチェックパターンが正常に印刷されないことがあります。ノズルチェッ 
クとへ‘ソドクリーニングを交互に5回 L ソ上繰り返しても、ノズルの目詰まりが改善されない場合は、プリンタの電源を才 
フにして一晩に i 上放置した後、再度ノズルチェックとへ‘ソドクリーニングをしてく ださし、。 時間をおくことによって、目 
詰まりしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。 

• ヘッドクリーニングは、連続で巧わず、ノズルチェックパターンと交互に行ってください。 
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トラブル巧処方法 


用組が詰まった 

お詰まりが発生した場合は、無理に引っ張6ずに、次の手順に従って用紙を取り除いてください。 


/ プリンタの電源をオフにしで、排紙トレイを上段にのり會え、プリンタカパーを開け 
ます。 


ミ 

ミ 


巧紙を静かに引き抜きます。 

途中か6破れてしまった場合は，プリンタ巧に用紙げ残らないようじ完全に取り除いて<ださい。 


プリンタカノ X —を閉じ、排紙トレイを下段にのり誓え、電源をオンにしで巧紙をじッ 
卜し直します。 


^こんなときは ) - 

詰まった用紙がどラしても取れない場合は 

プリンタを分解したりせずに、お買いホめいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。 
お問い合わせ先は、本書巻末をご覧ください。 


_うま<給組できない _ 

用紙をオートシートフィーダにセットして印刷を実巧すると、給紙されない> 複数枚重なって給紙される、第[め 
じ給紙される。こんなときは> じ(下のチェック項目をご殖認ください。 

用紙は才ートシートフィーダに正しく它ットされでいますか？ 

. 用紙サポートは引き化されていまずか？ 

• 用紙をオートシートフィーダのち側に沿わせていますか？ 

. エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

• 用紙をプリンタ内部へ無理に押し込んでいませんか？ 

• 用紙を綿方向にセットしていますか？（往復八ガキは横ち向） 

. プリンタにセットしてある用紙の量がをすぎませんか？ 

ゾ 本プリンタで使巧できなレ用紙をお使いではありませんか？ 

. 用紙にシワや巧り目はないですか？ 

. 厚すぎたり、薄すぎる用紙をお使いではありませんか？ 

• 用紙が湿気を含んでいませんか？ 

. 用紙が反っていませんか？ 

. ルーズリーフ用おやバインダ用紙などの、巧の空いている用紙ではありませんか？ 

使用できる用紙種類につし^ては、 W 下の参照先をご覧<ださい。 

ピザ本書33ページ「本製品で使用できる用紙」 

v プリンタは水平な場所に設置されでいますか？また、一般の室温環境下に設置されでレますか？ 

設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの闇に何か物が挟まれていたり、プリンタ底面のゴム製 
の脚が台か5はみ出ていたりすると、内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や紙送りに悪影 
響を及ぼします。一見すると水平に見える場所でも実隐は設置面が歪んでいることもあり、このような場所 
に設置した場合にわ同様のを状が現れることがあります。設置面が水平であること、ずべての脚が正し < 設 
置していることをご確認ください。 

また、一般の室温環境下（室温：15〜25度、湿度：40〜60%) W タトで使用した場合に电、専庙紙や専巧八 
ガキを正常におちりできない場合があります。 
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コンピュータを使わずに準備するお客様へ（つづき) 


_プリンタが反応しない_ 

プリンタの電源は入っているけれど、印刷を実行しても印刷が始ま6ない。こんなときは> t (下のチェック項目 
をご殖認 < ださい。 

>/プリンタのランプびホく点なまたは点滅していませんか？ 

ランプがホく点なまたは点滅しているときは> プリンタに何6かのエラーが発生しています。 

じ(下のページを参照して、エラーの内容を殖認し、エラーを解除してください。 

と置=本書14ページ「プリンタのランプ表示について」 

ゾ プリンタのスイッチ操巧でノズルチェックパターンを EP 刷しで、プリンタび柳章しでいないかを確認しましょラ。 

コンピュータと接続していない状態でノズルチェックパターンを印刷ずることにより、プリンタが柳章して 
いないかを磕認できます。 

^本書21ぺージ「メンテナンス（お手入れ)」一「プリントヘッドのノズルチェックとクリーニング」 


ノズルチェックパターンび印刷できる 

プリンタは故障していません。 

巧刷できない原因がほかにあります。これ W 降の項目をご確認ください。 

ノズルチェックパターンが EP 刷できない 

プリンタが故障している可能性がありまず。 

お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓□へこ’相談くだ 
さい。お問い合わせ先は.本書巻末をご覧ください。 


>/クーブルはしっかりと接続されでいますか？ 

ケーブルはコネクタにしっかりと接続されていますか？ 

また，ケーブルが断線していたり、変に巧がっていませんか？ 
ケーブルの状態をご磕認ください。 


_動作はするが何も印刷しない_ 

用紙を給紙してプリンタは正常に動作しているようなのに、何も印刷しない。こんなときは、 t (下のチェック項 
目をごお認< ださい。 

ゾプリントへッドのノズルび目詰まりしていませんか？ 

ノズルチ; L 、ソクでプリントへ、ソドの状態をご確認< ださい。 

^本書21ページ「メンテナンス（お手入れ)」一「プリントヘッドのノズルチェックとクリーニング」 

ゾ プリンタを長期間使用しないでレませんでしたか？ 

プリンタを長期聞使用しないでいると、プリントへ、ソドのノズルが乾燥して目詰まりずることがありまず。 
この場合は、へ、ソドクリーニングとノズルチェックパターンの印刷を繰り返し巧ってください。 

5回じ(上繰りおしてもノズルチI、ソクパターンの印刷結まがまった< 改善されない場合は、プリンタの電源 
をオフにして一晩じ(上放置した後、再度 EP 刷してみてください。時園をおくことによって、目詰まりしてい 
るインクが溶おし > 正常に印刷できる場合があります。 

また、それでもきれいに EP 刷できない場合は、インクカートリッジを交換してください。 

なお、ヘッドの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷することをお勧めします。 

^本書21ぺージ「メンテナンス（お手人れ)」一「プリントヘッドのノズルチェックとクリーニング」 
^本書17ページ「インクカートリ、ソジの交換」 


_印刷品質が悪い_ 

印用崎吉まがぼやけたり、色が！い、文字や畳線に白いスジが入る。こんなときは、と J 下のチェック項目をこ補認ください。 
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プリントへッドのノズルび目詰まりしていませんか？ 

ノズルチ; L 、ソクでプリントへ、ソドの状態をご確認< ださい。 

^本書21ページ「メンテナンス（お手入れ)」一「プリントヘッドのノズルチェックとクリーニング」 









v 写真などを普通紙に印刷しでいませんか？ 

カラー画像やグラフィックスなど、文字などに比べ印刷面積の大きい原稿を普通おに印刷すると、インクが 
にじむことがありまず。カラー画像などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご 
使用をお勧めします。 

v 印刷をの用紙（写真巧紙）を重なった状態で放置しでいませんか？ 

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがありまず。 
印刷後の用紙は、まやかに1枚ずつ広げて乾燥（《）させてください。そうすれば、跡はなくなりまず。重 
なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりまずのでごを意<ださい。 

《1枚ずつ広げて一昼夜 （24 時園）程度乾燥させるか，15分程度放置した後、普通おなどの吸湿性のある 
用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。 

V インクカートリッジは推奨品（当な純正品）をお使いですか？ 

本製品に添付のプリンタドライバは、純正インクカートリッジの使用を前提に色調整されています。 
そのため、純正品 W クトのインクカートリッジをお使いになると、ときに印刷がかすれたり，インク残量を正 
常にお化できなくなる場合があります。 

インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

なお、かず本プリンタじ合った型番のものをご使用ください。 

ピザ本書17ページ「インクカートリッジの交換」 

v 古くなったインクカートリッジを使用しでレませんか？ 

インクカートリッジは、開封後6力月 t (内に使い切ってください。 

古くなったインクカートリッジを使用ずると、印刷品質が悪くなります。き斤しいインクカートリッジに交換 
してください。 

(ホ開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります。） 

ピザ本書17ページ「インクカートリツジの交換」 


_印刷面がこすれる_ 

印刷面がこすれてミちれるときは> t (下のチ王、ソク項目をご殖認<ださい。 

ゾ 仕様外の層レ用紙を使用しでレませんか？ 

本プリンタで使用できる EPSON 純正品 iU 外の苗紙の厚さは、単票用紙で 0.08 〜 0. 1 1 mm までです。この 
規定 W 上の厚紙を使用ずると、プリントへ、ソドが印刷面をこすってしまい、印刷結まがミちれることがあります。 
仕様に合った用紙をご使用ください。 

ゾ プリンタ巧部び巧れでいませんか？ 

印刷後の用紙などの表面に□ー ラのミちれが付いたときは、普通紙を給排紙して□ー ラのミちれをふき取って< 
ださい。 

ピザ本書20ページ「メンテナンス（お手人れ)」一「給紙/排紙□ーラのクリーニング」 

ゾ 用紙を横ち向に它ットしでいませんか？ 

用紙は、往復八ガキを使用する場合を除いて、すべて縱方向にセットしてください。横ち向にセットした場 
合、プリントへ、ソドが印刷面をこずってしまうことがあります。 

ゾ 反りのある用紙れ用紙の端面にパリ佣紙裁断のときに出る「かえり」）のある用紙を使用しでいませんか？ 

反りのある用紙や，用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントへ、ソドが用紙の端をこすってしま 
うことがあります。用紙の反りやバリを取ってか6、プリンタにセットしてください。 

ゾ 専巧紙に印刷を、すぐに重ねでいませんか？ 

専用おは普通紙などと比較してインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが EP 刷面に触れると、 
ミちれることがありまず。 

印吊幢後は印拓晒に触れないように、排おトレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 




コンピュータを使わずに準備するお客様へ（つづき) 


_デジタルカメラで撮影した写真が、きれいに印刷できない_ 

デジタルカメラで撮影した写真がきれいに印刷できないときは、次のチ王、ソク項目をご確認ください。 

ゾ 写真データの画像サイズび、 EP 刷サイズに適しでいますか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データは，細かい点（画素）の集まりで構成されています。この画素数が多 
いほど、なめらかで高画質な印刷を巧うことができます。また、 L 判の用紙に印刷ずる場合と、 A 4 サイズの 
用紙に印刷ずる場合では、か要な画素数が違いまず。印刷サイズが大き<なればなるほど、画素数のをい写 
真データがあ要になります。 

v 専用紙（写真用紙）に印刷しでレますか？ 

画像サイズの適切な写真データでわ、印刷する用紙が普通紙では、高い解像度で印刷することはできません。 
写真用紙などの専用紙をご利用ください。その際、プリンタドライバの[用紙種類]の設をは、使用する専 
用紙に対応した用紙種類を還択して<ださい。 


電源が入らない 

プリンタの gl ] ボタンを押してもプリンタのランプが1つも点なしない。こんなときは、次のチェック項目をご 
殖認ください。 

ゾ 電源プラグびコン它ントから巧けでいませんか？ 

差し込みがまかったり、おめに差し込まれていないかを確認して、しっかりと差し込んでください。また、 
壁に固をされたコンセントに電源プラグを差し込んでいるか、再度ご殖認ください。 

ゾ コン t ントに電源はきでいますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、動作するかご痛認< ださい。ほかの電化製品が正常に動< とき 
は、プリンタの故障が考えられます。 


その他のトラブル 


ゾ ヘッドクリーニングび動巧しない 

プリントへ、ソドのクリーニングを実行してもプリンタがまったく動作しない場合は,プリンタのランプがホ 
く点灯-点滅していないかをご確認ください。 

インク残量がかなくなっているとき、およびインクがなくなっているときは、ヘッドクリーニングができま 
せん。新しいインクカートリッジに交換してからへ、ソドクリーニングを行ってください。 

^本書14ぺージ「プリンタのランプ表示について」 

^本書17ページ「インクカートリ、ソジの交換」 

ゾ 黒印刷しかしでいないのに、いつの間にかカラーインクび'減つでいる 

本製品では使用する用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を巧う場合がありまず。また、印 
刷時じ(外にわじ(下の動作時に、ブラック-カラー両方のインクが消費されます。 

. へ、ソドクリーニング時 
• セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントへ、ソドのノズルの目詰まりを防ぐために，自動的にプリントへ、ソドをク 
リーニングずる機能です。印刷を開始するときなどに定期的に巧われます。（ずべてのインクを微量せ化し 
て、ノズルの乾燥を防ぎます。） 

へッドクリーニング時にブラックとカラー、両方のインクを使巧する理由 

プリントへ、ソドのノズルにインクが詰まると、インクが化なくなったりかすれたり、正常に印刷できなくな 
ります。黒のみの EP 刷をしていても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが化ないと 
いラことでは、使い物になりません。 

そのため、目詰まり防止策として、どちらか一方のノズルだけをクリーニングするのではなく、ブラック. 
pps カラー両方のノズルをクリーニングして、双方のノズルを常に良巧な状態にしておく仕組みになっていまず。 








コンピユータとの接続時のトラブルが処方法 


CD - ROM の『プリンタ準備ガイド J がま示されない 


本製品は、プリンタケープルの接続やインクカートリッジのセット、ソフトウェアのインス!ルなどのプリン 
夕の準備を、 CD - ROM の音声付きマニュアル『プリンタ準備ガイド J により簡単に行うことができます。万一『プ 
リンタ準備ガイド J が表示されない場合は、お手数ですがと J 下の手順でプリンタの準備をして<ださい。 
『プリンタ準備ガイド J の表示方法は、『はじめにお読みください！ J じ記載されています。 


プリンタ本体の準備 

本書10ページか613ページをご覧のうえ、プリンタの 
設置、電源の接続、インクカートリツジの取り付けを巧つ 
てください。 

コンピュータとの接続 

① プリンタの電源をオフ（電源ランプ消な）にします。 

② USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接続し 
まず。 

| USB | 

Windows 98/ Me / 2000 / XP 、 

Macintosh Mac OS 8.6 〜 9. x/Mac OS X v 10.2 以降 



プリンタソフトウェアのインストール 

プリンタを使用するためにあ要なソフトウェアと電子マ 
ニユアルをインストールします。 

Windows でのインストール 


/ プリンタの電源びオフになつでいる 
(電源ランプび'消なしでいる）ことを確 
認します。 


り Windows を起動しで、『プリンタソフ 
トウエア CD - ROM 』 をコンピュータに 
じツトします。 


クのる Windows の[マイコンピュー 
^ 夕]を開ぎ气 

③ [ CD - ROM ] アイコンをちボタン 
でクリックし、 

④ [開く]をクリックします。 



《 Windows 98/ Me / 2000の場合は，デスク 
トップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダ 
ブルクリックします。 


バ [ EPSETUP ] アイコンをダブルク 
H ' リックします。 


EPSETIJP.EXE 



5 ウィルスチェックプ□グラムに関す 
るメッじージび表示されますので、 
内容を確認し、 I 続ける1 ボタンをク 
リックします。 


/ r 使巧許諾の内容を確認し、 I 同意する 
ロ ボタンをクリックします。 


7 インス I ルされるソフトウエア 
び、一覧表示されます。確認しで、 
インストール I ボタンをクリックし 
ます。 
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コンピュータとの}妄続時のトラフ ' V レが処方法（つづき) 


口 下の画面び表示されたら、プリンタの 
〇 電源をオンにします。 

プリン々の接続先の設定が行われまず。引き続き，ソ 
フトウ X アが自動的にインストールされます。手順夕 
の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。 


Windows 98/Me で巧の画面び表示された場合 

ボタンをクリックして，巧へお進み<ださい。 



インストール終了後巧刷先のポートを EPUS 己X : 
(EPSON PM- G 800)]じ設定し直してください。 


C 「インスト-ルた業び終了しました J の 
V メッ t - ジ画面び表示されたら、展了 I 
ボタンをクリックします。 

区を覇1ボタンが表示された場合じは，起動中のアプ 
リケーシヨンソフトをすべて終了させてか6医起動] 
ボタンをクリックしてください。 


つ ウィルスチェックプ□ヴラムに関す 
^ るメッじージび表示されますので、 
内容を確認し、 I 続ける I ボタンをク 
リックします。 


>ク使巧許諾の内容を確認し、 L 同意する 
H ' ボタンをクリックします。 

こんなときは;- 

インストールの途中で下の画面が表示された場合は 

ンストール]ボタンをクリックし、画面の指示に従い 
rCarbonLibJ というソフトウエアのインストールを行 
います。 



rCarbonLibJ のインストールが完了すると、じ;下のよ 
うな面面が表示されますので起動]ボタンをクリック 
します。コンピュータが再起動したら、再を手順/か 
ら、プリンタソフトウェアのインストールをやり直し 
てください。 


インスト'"ルけ美がち了けした。 1 

1 

巧しいソフトウエアを巧巧7るためには. 

防"ボタンモクリリウしでください。 

他のソフトウ17モ巧けでインスト-ル7るボ^^^^^^^^&^^1 

1巧ける ifT'W 編一 III 

1 




ブバ表示されでいる画面を閉じ、 CD-ROM 
ft / をコンピュータから取り出します。 

Mac 0 S 8.6 〜 9. X でのインストール 


/ Macintosh を起動しで、『プリンタソ 
フトウエア CD - ROM 』 をコンピュータ 
にじツトします。 


巧 ① [ EPSON ] フォルダのスク□-ル 
ら パーを動かし、 

⑤下のちにある [ EPSON ] アイコン 
をダブルクリックします。 



5 インス I ルされるソフトウエア 
び、一覧表示されます。確認しで 
インス! - 一 儿]ボタンをクリックし 
ます。 


f 「インストール作業び終了しました J 
〇 のメッじージ画面び表示されたら、 
@了 I ボタン、または I 再起動 I ボタン 
をクリックします。 

他のアプリケーションソフトサ‘起動している場合 
じは> I終了 I ボタンをクリックしてこの画面を閉 
じ，アプリケーションソフトをすべて終了させて 
から再起動してください。 


7 USB ケーブルび接続されでいるか 
確認し、プリンタの電源をオンにし 
ます。（電源ランプの点のを確認し 
で < ださい。） 
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Macintosh び再起動したら、 

①アップ J レメニユーをクリックしで、 
⑤[じレクタ]をクリックします。 


ク①プリンタドライパ [ PM - G 80 0] をク 
V リックし、 

⑤ [ USB ポート]び選択されでいるこ 
とを確認し、 

感 □をクリックしで画面を閉じます。 



r 乂」にすると、印刷中も 
別の作業ができます。 


デスクトップ上の CD - ROM のアイコ 
IU ンを[ゴミ箱]に捨て（ドラック&ド 
□ップ)、 CD - ROM を取り出します。 


Mac OS X v 10.2 でのインス I ル 


/ Macintosh を起動しで、『プリンタソ 
フトウエア CD - ROM 』 をコンピュータ 
にじツトします。 


巧 ① [Mac OS X ]フオルダをダブルク 
リックしで開ぎ、 

⑤その中の [ EPSON ] アイコンを夕' 
フルクリックします。 



ご5ウィルスチェックプ□グラムに関す 
^ るメッじージび表示されますので、 
内容を確認し、 I 続けるレボタンをク 
リックします。 


バ 使巧許諾の内容を確認し、医!意する 
H' ボタンをクリックします。 


5 インス I ルされるソフトウエア 
び、一覧表示されます。確認しで 
インストー J レ I ボタンをクリックし 
ます。 


/ r インス!ルされるソフトウェア1 
〇 つ1つに巧し、パスワードをホめる 
画面や使巧許諾の画面などが'表示さ 
れますので、画面の指示に従ってイ 
ン スールを 進めでください。 

パスワードを求める画面では①お客様が設をされ 
ている「を前」と「パスワード」を入力し②同习 
ボタンをクリックしてください。 



この画面が表示された6を g 了;!ポタンをクリ、ソク 


します。 

pO インストールが巧了しました.インス!ラ左ち了するに 
[iiJ は，•■ち了■モクリックして<ださい。このままち加インス 
卜ールをち巧ずるには. —6 ける"モク y ツクして < ださ 
い， 

_ ' 做，る： 卜巧，づ J 


7 インスト ー J 的完了画面が'表示された 
ら、 I 再起動 I ボタンをクリックします。 


ヴ Macintosh び再起動したら、プリ 
〇 ンタの電源をオンにします。 












































































コンピュータとの}妄続時のトラフ ' V レが処方法（つづき) 


6 八-ドディスクのアイコンをダブルク 
y リックします。 




ブバ[アプリケーシ ヨン] フォルダをダブル 
IU クリックしで、[ユーテイリテイ]フォ 
ルタをダブルクリックします。 

※[ユーティリティ]フォルダが表示されない場合は， 
ウインドウちのスライドバーを使って画面をスク 
□ールしてください。 



ブブ[プリントじンター]をダブルクリック 
f ( します。 



な 


次のどちらかの画面び表示されますの 
で、どちらの場合ち匿如]ボタンをク 
リックします。 



①プリンタ咨をクリックし、 
fV ⑤ぺージ設定で[すべで遇択]を還び、 


③追加ボタンをクリックします。 



巧 


プリントじンターを閉じます。 



が 

CD - ROM を取り出します。 


- 

ューザー登録について 

■ 


インストール終了後、デスクトツプ上に下のショート 
カツトアイコンが作成されます。 


これをダブルクリックすると、 「MyEPSON」 登録画 
面が表示されますので、画面の指示に従って 
「MyEPSON」 登録（ユーザー登録）していただくこ 
とをお勧めしまず。 



1り なの画面び表示されます。画面の上に 
レ あるリストをクリックし 、 EPSON 
US 己を還択します。 



f キでンセル) 
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付録 


プリンタを修理に出すときは 


r 故障かな？」と思ったときは> あわてずに、まず「トラブル対処ちま」をよくお読みください。 

B 保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧います。ご購人後は、保証 
書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記入漏れがないかごお 
認ください。これらの記載がない場合は、保証期圍巧であっても、保証期圍内と認め6れないことがありまず。記 
載漏れがあった場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し化<ださい。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期聞、保証事項については、保証書をご覧ください。 

■保守サービスの受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承りまず。 

• お買いホめいただいた販売店 

. エプソン修理センター（本書巻末の一覧表をご覧<ださい。） 

•受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日' 蜡社指をの休日を除 <) 

• 受付時圍: 9 : 00~17 : 30 

■保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきま 
しては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代を 

保証期間内 

な証巧間外 

持込/を付修理 

巧障が発生した場合、お客様に修理 
品をお持ち込みまたはを付いただき、 
一旦お預かりして修理いたします。 

<fnr 

Mm 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
ときにお支化いください。 

ドアわドア 
サービス 

指定の運送会社がご指走の場所に修 
理品を引き取りじお伺いするサービ 
スです。 

保証期聞外の場合は > ドア to ドア 
サービス料金とは別に修巧代金がを 
要となります。 

有償 

( ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

( ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


を意 ) - 

修理品を送付するときは、プリンタを衝撃などから再るために、しっかり相包してください。 
が本書32ぺージ「プリンタを輸送するときは」 
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プリンタを輸送するときは 


プリンタを輸ちずるときは、プリンタを衝擊などか6守るために> しっかり捆包してください。 


/ 

言 


電源をオフにします。 


プリンタカパーを開け、プリントへッドびち端のキヤッピング位置にあることを確認 
します。 

ぶ本書22ページ「メンテナンス（お手入れ)」一「自動メンテナンス機能」一「キヤツピング機能」 


广、夕1主意 J - 

インクカートリツジは、絶かに取り外さないでくださし、。プリントへツドが乾操し、印刷できなくなるおそれが 
あります。 


っ 巧紙サボートと排紙トレイを収納し、□-ル紙ホルダなどの付属品を取りがします。 


な 電源プラヴを〕ンじントから巧き、プリンタケーブルを取りがします。 


捆包材を取り巧け、プリンタを水平にしで砸包箱に入れます。 

上記の手順でしっかりと捆包したら，輸をの準備は整いました。 

- \P J - 

巧護材取り付け時、輸送時には、プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてくださし、。 


こんなときは ) - 

輸送後に印刷不良が発生した場合は 

プリントへッドをクリーニングしてください。 

ぶ本書21ぺージ「メンテナンス（お手乂れ）」一「プリントヘッドのノズルチェックとクリーニング」 


環境薑本仕様 


プリンタの環境基本仕様は、と J 下の通りでず。 


消費電力 

連痴巧刷時 ：平玲)約18邮 CISO/IEC 10561レターパターン印字） 

低電カモード時：1.已邮 

電源オフ時 ：日.2邮（電源プラグは接滿状態） 

※消費電力を 0W にずるためには.電源プラグをコンセントから、抜いて<ださい。 

(電源プラグは、電源スイッチで電源をオフじしてから抜いてくた‘さい。） 

省資源機能 

両面印刷微能1割り付け印刷機能、拡大/縮ル巧刷磯能を使用ずることで、印刷用紙の使用お数を節約ずることがで 
きまず。 

回収リサイクル体制 

インクカートリッジのリサイクル 

蝶社では、環境保全活動の一環として、 r 使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取报い店に設置し、 

巧巧済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。巧巧巧みインクカートリッジは、最寄りの回収ポスト 
までお持ちいただきまずようご協力をお願いいたしまず。 

最寄りの回収ポスト設置店鋪は，エプソン販売のホームぺージ （http://www.i-lo\/e-epson.co.jp) でこ’案巧していまず。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくためじ、いくつかの保守サービスをご用意しております。詳細じつきま 
しては t (下をご覧ください。 

どす本書巻末「各種お問い合わせ先」 

補修用性能部品の最低保有期間 

製品の製造停止後6年 

消耗品の最低保有期間 

製品の製造停止禮6年 

適合規格 

. 国隙エネルギースタープ□グラム 

•情報処理装置等電液障害自主規制協議会 （VCCI) の基準に基づ<クラス巨 



































本製品で使用できる用紙 


本製品で使用できる用紙種類は t (下の通りです。 


巧 紙 名 

サイズ 

じ ッ ト巧能枚数 

四迈フチなし印刷 

写賣用紙<光沢> 

※旧を称： PM 写真用紙く光お> 

L 判 

20 

対応 

2L 判 

20 

対応 

A4 

20 

対応 

六切 

20 

対応 

カードサイズ 

30 

対応 

写真用紙□ールタイプく光お> 

※旧を称： PM 写真用紙□ールクイプ< 光ミ尺> 

89mm X 10m (L 判） 

- 

対応 

127mm x10m 

(L 判 /2L 判） 

— 

対応 

210mm X 10m (A4 サイズ） 

- 

対応 

100mm X10m 

(八ガキサイズ） 

— 

対応 

写賣用紙く絹目調> 

※旧を称： PM 写真用紙く半光ミ尺> 

PM/MC 写真用紙 < 半光ミ尺> 

L 判 

20 

対応 

2L 判 

20 

対応 

A4 

20 

対応 

写真用紙<絹目調>八ガ丰 

※旧を称：写真用紙く半光お>八ガキ 

八ガ丰 

20 

対応 

写真用紙□ールタイプく絹目調> 

※旧を妳： PM 写真用紙□ールタイプ<半光お> 

PM/MC 写真巧お日ールタイプく半光沢> 

89mm X 10m (L 半！!） 

- 

対応 

127mm x10m 

(L 判 /2L 半！！） 

— 

対応 

210mm X 10m (A4 サイズ） 

- 

対応 

100mm X10m 

(八ガキサイズ） 

— 

対応 

光ミ尺祇 

A4 

20 

対応 

光お祇□ール女イプ 

89mm X 10m (L 半！!） 

- 

対応 

フォ ト マット紙 

※旧を称： PM マット紙 

A4 

20 

対応 

フォ ト マット紙□ールタイプ 

※旧を称： PM マット祇 

89mm X 7m (L 判） 

- 

対応 

127mm X 8m 

(L 判 /2L 判） 

— 

対応 

100mm X 8m 

(八ガキサイズ） 

— 

対応 

フォト-クォリティ-力ード2 

八ガ丰 

20 

対応 

スーパーファイン紙 

冉4 

エッジガイドの▼マークまで 

非対応 

スーパーファイン専用八ガキ 

八ガ丰 

50 

対応 

スーパーファイン専用ラペルシート 

A4 

1 

非対応 

スーパーファイン紙□-ルタイプ 

21 0mm X 20m (A4 サイズ） 

- 

対応 

両面上質普通紙く巧生紙> 

A4 

エッジガイドの▼マークまで 

非対応 

両面マッ ト 紙く再生紙> 

名刺サイズ 

30 

対応 

ミニフォ ト シール 

八ガ丰サイズ 

(16 分割） 

1 

非対応 

専巧 OHP シート 

冉4 

30 

非対応 

アイ□ンプリントペーパー 

A4 

1 

非対応 

フォ ト アルバム祇（フォ ト アルバム丰ット） 

L 判 

- 

対応 

A5 

- 

対応 

フォトアルバム用表紙（フォトアルバム丰ット） 

127mm X 184mm (L 判用） 

1 

対応 

210mm X 303mm (A 日用） 

1 

対応 

フォトスクンド祇（フォトスクンドキット） 

2L 判 

1 

対応 


※用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。 
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付録（つづき) 


■巿販用紙 


一般に目反売されているコピー用紙、事務用普通紙で坪量64〜 90 g / m 2 、 厚さ 0.08 〜 0.11 mm の範囲のものをご使 
用ください。プリンタへのセット可能枚数はエッジガイドの▼マークまでです。 

■官製八ガキ 

一般の官製八ガキをご利用ください。インクジエット対応の官製八ガキもお使いいただけまず。 

プリンタへのセット可能枚数は50枚です。 

广レロま意 ) - 

往復ハガキの場合は、中央に祈り目のないものをお使いください。 

巿販の再生紙ハボキなどは、正常に給紙できないおそれがあります。 


■封筒 

本プリンタで印刷できる封筒のサイズは、下の届りです。 

プリンタへのセツト可能枚数は10枚です。 

•長お3号 （120 X 23 己 mm ) •長お4号 （90 x 205 mm ) 

•洋お1号 （120 X 17 日 mm ) •洋お2号 （114 x 162 mnn ) 

• 洋お3号 （98 X 1 48 mm ) •洋お4号 （ 10已 X 235 mm ) 

■ CD/DVD 

レーベル面がインクジエツトちまカラープリンタでの印刷に対応している 12 cm /8 cm サイブの CD / DVD / メディ 
ア （ CD - R / RW 、 DVD - R / RW など）をご利用ください。 
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Apple のを称、 Macintosh 、 iMac は Apple Computer ， lnc. の商標または登録商標です。 

Microsoft, Windows は米国マイクロソフ トコー ポ レーシヨ ンのボ国およびその化の国における登録商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® 2000 
operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® XP Home E 灶 tion operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® XP Professional operating 
system 日本語版の表記に ついて 本書中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows 
XP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 WindowsMe 、 Windows 2000、 Windows XP を総称ずる場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 
98/Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本書では、アップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場含のを意 


本製品（ソフトウてァを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修埋•イ呆をサービスおよびお術サポートなどのが応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承く ださし、。 


本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウてァ等も含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生 
じた付随的な損害（本製品を使用するために要した請費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の喪失 
等）は、補償致しかねます。 


複製が禁止されている印刷物じついて 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方まの如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。（関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨巧証券模造取締法第1条、第2条など 


著作権について 


写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とする1^^外、著作権者の承認が'必、要です。 


電波障害自主規制について■ま意- 


この装置は、情報処埋装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジヨン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本裝置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの眼界値を超えることが考えられますので、也、ず指をされ 
たケーブルを使用してください。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報お術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラ 
インに基づく表示） 


電源局調ぶについて 

この装置は、高調波抑制が策ボイドラインに適合しております。 


国際 エネルギースター プ□グラムについて 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合してい 
ると判断します。 


ごを意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

に）本書の内容に ついては、 将来予告なしに変更す る ことがあります。 

(3) 本書の内容に ついては、 万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響に ついては、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(日）本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指をの者切外の第王者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品じ i 外のオプションまたは消耗品を裝着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、イ呆証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で斤 
います。 


◎セイコーエプソン 株式会社2003 
















各種お問い合わせ巧 


参エプソン販売のホームぺージ「1 l_ove EPSON 」 httpI // www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提が、サポート案内等のさまざまな情都を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンをら購入後もをレ。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
12 u£l http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

•修理品送付 • 持ち込み化賴先 

お買い上け‘の販売店様へお持ち込みし、ただくか、下言己修理センターまで送付願います。 


拠点名 

巧 せ 地 

TEL 

ホし暢修理センター 

干060 -0034 化幌市中央区化4をま 1-2-3 ネ L 幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス(谢 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本ホ神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

干 191-0012 東京都日野巿日野347エプソンサービス(株 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3 F エプソンサービス[械 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

〒如 0-0027 那覇市山下町 5-21 沖禮通関杜ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】 月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 巧日、鲜社指を休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承くださし、。 

*修理こついて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 

参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせホ 

ドア to ドアサービスとはおを様のご希望日に、ご指をの場巧へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後幹社からご自宅へ 
お届けするサービスです。 * 個包は業者が行います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 0570 —090— 090 性国ナビダイヤル）【受付時亂月〜金曜日9:00〜17:30術日、幹社指お木日を除く） 

半ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(橄の電話サービスのを称です。 

* 新電電备■社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
亲斤電電么 社户 マ•巧頼く し、 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ GATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付视点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

北海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖禪修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30け兄日、齊社指定か日を除く）※松本修理センタ-は365日受か可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、ネ兄日、巧な指定か日の9:00〜20:00の電話受付は0263 -86-9995(365 日受付可）にて日あ-或訪ま:店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス(橄ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

参カラリオインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ごネ目談に電話でお答えします。 

I 0570 —0041 16( 全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日1〇:〇〇〜17:〇〇(ネ兄日を除く） I 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーシヨンズ(谢の電話サービスのを称です。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルはご利巧いただけません。 

* 新電電を社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へごな頼ください。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせください。 

札幌 (01 1) 222-7931 仙台 (022)214-7624 東を (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 {082)240-0430 福岡 （092) 452—3942 慢付時間】月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 曜日 10:00 〜 17:00 け兄日を除く） 

参 FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 まを (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 
♦スクール（エプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
まを TEL (03)5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【き付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30(祝日、势お:指定:か日を除く） 

* スケジュールをどはホームぺージでご確認ください。 http :// www . i - low - epson . co . jp / school / 

> シヨールー ム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

干 160-8324 ま京都新宿区西新宿目- 24-1 西巧宿兰并ビル 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30脯日、お社指をか日を除く） 

干541 -0047 大阪巿中央区'ぷ路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、巧れ指をか日を除く） 

干 399-8201 長野県南安曇郡豊科巧南穂高1115スワンガーデンを曇野内 
【開館時間】10:00〜 18:00( 水曜日、弊社指をか日を除く） 


福岡 (092) 452 —3305 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア御堂節 
エプソンアートスタジオあずみ野 


M がが ON 

エプソン製品をご愛用のちも、お持ちでなし、モも、エプソンに興味をお持ちのちへの会員則情報提供サービスです。おを様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお風ルたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス！ 


http :// myepson . i - love - epson . co . jp / 


会員登録。 


参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FA ) (インフォメーンョンの資料でご確認ください。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取巧店巧びエプソン 0 A サプライお式会社フリーダイヤル0120 —251528 でお買いホめください。 


エフソン販売ホホな甚社 
たイコーエフソンな巧を社 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル24階 
于 392-8502 長野県誠訪巿大ネ日 3-3-5 


2003.5( A ) 


ExifPrint 






本製品は PRINT Image Matching II じ対応しています。 

PRINT Image Matching II 巧応7°リンタでの出力巧び 
如あソフトウェアでの画像処理こおいて.撮影時の巧況や撮影者の 
意図を忠実に反映させることが可能です。 

PRINT Image Matching 及ぴ PRINT Image Matching 11 じ関する著作権は 
セイコーエプソン株まさ社が所有しています。 


当巧は国際エネ ルギースター プ□グラム 
の参加事業ちとして、本製品が国際エネ 
ルギースター プ□グラムの昼準に適合し 
ていると判断します。 


EPSON , 

この巧巧説明書は再生おを使巧しています。 
本書はリサイク J レに配慮して作巧しています。 
不要になった巧合は資源物としてお取リ巧いく 
ださい。 


PM-§0 




mpsoN 


Printed in Japan 03. XX-XX 
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